RADIO MARELLI. — « Fido I », « Fido E 3/0 », « Fido Gigante ». 


VALORI DEI COMPOJfEHTI 


CONDEKSATORI 


ISISTENZE 


Cl 

C2 

C3 

IP 

IU 

CIO 

Cll 

C12 

C13 

C14 

C15 

Clb 

C17 

C18 

C19 

C20 

C21 

C22 

C 23 


2000 

640 

400 

50000 

64 

250 

150 

$ 

4S 

50000 

200 

5000 

20000 

0,1 

30 

5.S 

5=60 

250 


RIO 

Rll 

R12 

R13 


o,5 

50.000 

100 

25.000 

2,5 

mane 

o,5 

10 

0,25 

120 

30 


Mega 1/4 W 
ohm 1/2 W 
ohm 1/4 W 
ohm 1/2 W 
Mega 1/4 W 
a 

Mega regol, 
Mega 1/2 W 
Mega 1/4 W 
Mega 1/4 W 
oho 1/4 W 
ohm 2,7 W 
ohm 1,5 W 


MF 

MF 150 V 

PF 

PF 

PF 


La R12 fe la resletenza 
principale di caduta, ed 
e a Illo. La RI3 prone® 
de alia tenslone per la 
lampadina. 

L2 e L} sono gll induttori 
vaxlablli monocomandatl. 


Regolare all'estremo alto: L4 e C22 per 1'oscillators 
e C21 per l'aereo. All'estremo haBBO regolare L5. 
Media frequenza a 470 *Hz. 


TEHSIONI E CORRENTI DEL MOD. FIDO I* 


Tens.anodica 110 
Tens.scheroo 55 
Tess.catodo 0,6 
Tens.griglia osclll. 110 
Corr.anodloa 1,7 
Corr.schermo 3 
Corrente oatodo 6 
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no 
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a 
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Masslma tenslone anodlca: I32 7, masslma corrente: 52 mA 







